Příloha 1.4
Předurčenost jednotek požární ochrany k záchranným pracím

Dle předurčenosti na havárie nebezpečných látek se rozlišují následující typy jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“):
O - vybraná jednotka kategorie JPO I ,

· zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené zvláštním právním předpisem (Příloha č.3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb.),

· maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut,
S
- jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu JPO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut,

Z
- každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo jednotka Sboru dobrovolných hasičů vybrané obce (dále jen „SDH vybrané obce“) kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje.

Dle předurčenosti pro silniční dopravní nehody se rozlišují následující typy JPO:
A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje,
· je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále jen „RZA“) nebo technickým automobilem (dále je „TA“) minimálně hmotnostní třídy L (viz poznámka) nebo cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS“) ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M,

· zajišťuje stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob,

B - jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje,

· je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L,
C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně JPO III) předurčená pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje,
· je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M,

D - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
· je vybavena vozidly CAS nebo dopravními automobily (dále jen „DA“) která mají ve výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů,

E  - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem (dále jen „AJ“) s nosností výložníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun, 

F   -  jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel,                 ○   je vybavena vyprošťovacím automobilem (dále jen „VYA“) nebo AJ s nosností výložníku nad 20 tun.


Z hlediska předurčenosti JPO pro zásahy na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy je stanovena plánovaná doba dojezdu JPO na místo zásahu 15 minut, doba dojezdu JPO na místo zásahu na ostatních komunikacích je stanovena dle úrovně zabezpečení katastru obce, přes který komunikace prochází.


K zásahům, při nichž lze předpokládat potřebu vyprošťování osob z havarovaných vozidel, se vysílají síly a prostředky v počtu minimálně družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3). 


S vozidly RZA ve speciálním redukovaném provedení nebo dvou či třímístnými TA se vysílá další zásahový požární automobil alespoň hmotnostní třídy M (zpravidla CAS). 


K zásahu na dálnicích a rychlostních silnicích se s vozidly RZA ve speciálním redukovaném provedení nebo dvou či třímístnými TA vysílá vždy další zásahový požární automobil minimálně hmotnostní třídy M (zpravidla CAS). Pro splnění kriteria doby dojezdu se posuzuje dojezd prvního vozidla vybaveného hydraulickým vyprošťovacím zařízením.


Typ předurčenosti „B“ se stanovuje zejména u JPO, jejichž minimální početní stav stanovený zvláštním právním předpisem je vyšší než družstvo 1+5.

Opěrné body HZS ČR (dále jen „opěrný bod“) 

Opěrným bodem se rozumí stanice HZS kraje, na níž je dislokována technika pro provádění speciálních záchranných prací včetně potřebného počtu hasičů pro obsluhu této techniky, a dále chemické laboratoře HZS ČR. 
Rozlišují se následující opěrné body:

a) Opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek -  jednotka PO (dále jen „JPO“) s typem předurčenosti „O“. 

b) Opěrný bod pro rozšířenou detekci nebezpečných látek, který je vybaven podle koncepce chemické služby.

c) Opěrný bod pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva zabezpečující dekontaminaci v návaznosti na vytvoření dekontaminačního pracoviště při haváriích nebezpečných látek. 

d) Opěrný bod pro olejové havárie  vybavený kontejnerem s rozšířenou sadou pro likvidaci olejových havárií nebo technickým automobilem olejovým minimálně hmotnostní třídy M. 

e) Opěrný bod pro velkoobjemové čerpání vody vybavený mobilními čerpací stanicí o minimálním výkonu  15 m3/min. 

f) Opěrný bod pro dálkovou dopravu vody hadicemi a pro čerpání z velkých hloubek vybavený mobilní čerpací stanicí o výkonu 5 m3/min a více..

g) Opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel – JPO s  typem předurčenosti „F“. Opěrný bod je rovněž určen ke zvedání břemen např. při odstraňování stavebních konstrukcích zřícených budov jako posílení opěrného bodu pro záchranu osob ze zřícených budov. 

h) Opěrný bod pro záchranu osob ze zřícených budov spojenou s haváriemi se zřícením budov, objektů technologických procesů nebo sesuvy půdy. Opěrný bod je zejména vybaven elektronickými vyhledávacími zařízeními (akustickým i optickým) pro vyhledávání zavalených nebo zasypaných osob a technickým automobilem hmotnostní třídy S nebo odpovídajícím technickým kontejnerem pro tyto druhy zásahů. 

Poznámka: HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje jsou předurčeny k vytvoření vyhledávacího a záchranného odřadu (tzv. USAR odřadu) pro mezinárodní záchranné operace. 

i) Opěrný bod pro nouzové přežití obyvatelstva zabezpečuje bezprostředně nutné nouzové přežití pro maximálně 50 osob do doby, než je nouzové přežití zabezpečeno dalšími odpovědnými orgány státní správy a územní samosprávy. Za tímto účelem je zpravidla vybaven kontejnerem pro nouzové přežití obyvatelstva. 

j) Opěrný bod pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou – požární stanice HZS krajů, na nichž jsou dislokovány lezecká družstva a lezecké skupiny s vybavením pro provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lezecké techniky. Lezecké družstvo je tvořeno minimálně čtyřmi hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve službě na jednu směnu. Lezecká skupina je tvořena minimálně dvěma hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve službě na jednu směnu. 

k) Opěrný bod pro záchranu osob pomocí vrtulníku -  jednotky HZS krajů, na nichž jsou v souladu s interním předpisem dislokovány lezecká družstva a lezecké skupiny předurčené pro přímou spolupráci s vrtulníky. 

l) Opěrný bod pro práce pod vodní hladinou – požární stanice HZS krajů, na nichž jsou dislokovány potápěčské skupiny s vybavením pro záchranné práce pod vodní hladinou, přičemž ve stálé pohotovosti v příslušné jednotce HZS kraje jsou minimálně 2 hasiči se specializací pro práci pod vodní hladinou alespoň II. stupně v každé směně. Tyto opěrné body jsou vybaveny podle koncepce činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou. 

Technické specifikace požární techniky a věcných prostředků (dále jen „vybavení“) opěrných bodů stanovuje MV-GŘ HZS ČR tak, aby vybavení opěrných bodů bylo mezi HZS krajů vzájemně kompatibilní. 

K vybavení opěrných bodů zpravidla patří:

TA-CH 
     Technický automobil chemický hmotnostní třídy „S“
CHL-O/-S     Chemická laboratoř opěrná / střední (CH – pro chemické účely, 
                     R – pro radiační účely)

SDT
     Souprava dekontaminace techniky

SDO
     Souprava dekontaminace obyvatelstva
DEA              Dekontaminační automobil hmotnostní třídy „S“
MČS
     Mobilní čerpací stanice s výkonem nad 150 m3..min-1
HFS
     Mobilní čerpací stanice typu HFS-hydrosubstandard

Poznámka:
Podle celkové hmotnosti se požární automobily člení na hmotnostní třídy: 

„UL“ (velmi lehké) pro automobily, nepřevyšující největší technicky přípustnou hmotnost 2 000 kg. 

„L“ (lehké), převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg technicky přípustné hmotnosti. 

„M“ (střední) vymezuje zásahové požární automobily, převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 14 000 kg technicky přípustné hmotnosti. 

„S“ (těžké) pro automobily, převyšující 14 000 kg technicky přípustné hmotnosti.
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